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Lange

PEX SchweiBkupplung mit Hiilse - SDR 11

PEX BlindschweiBkupplung mit Hiilse - SDR 11

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht

[mm] [mm] a[mm)] [ka/set]
10.163020 20 - 3/4" 1,9 a5 0,12
10.163025 25 - 3/a" 2,3 50 0,15
10.163032 32 -1" 2,9 60 0,31
10.163040 | 40 - 11/a" 3,7 70 0,54
10.163050 | 50 - 11/2" 4,6 85 0,91
10.163065 65 - 2" 5,8 90 1,35
10.163075 | 75 - 212" 6,8 95 1,74
10.163090 90 - 3" 8,2 95 2,21

PEX SchweiBkupplung mit Hiilse - SDR 7,4

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht

[mm] [mm] a[mm)] [ka/set]
10.263020 20 - 3/a" 2,8 a5 0,13
10.263025 25 - 3/a" 3.5 50 0,15
10.263032 32 -1" 4.4 60 0,32
10.263040 | 40 - 11/a" 5,5 70 0,55
10.263050 | 50 - 11/2" 6,9 85 0,94
10.263063 63 - 2" 8,7 90 1,35

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht

[mm] [mm] a[mm] [ka/set]
10.164020 20 - 3/4" 1,9 a5 0,15
10.164025 25 - 3/a" 2,3 50 0,18
10.164032 32 -1 2,9 60 0,34
10.164040 | 40 - 11/a" 3,7 70 0,57
10.164050 | 50 - 1t/2" 4,6 85 0,94
10.164063 65 - 2" 5,8 90 1,38
10.164075 | 75 - 212" 6,8 95 1,77
10.164090 90 - 3" 8,2 95 2,24

PEX BlindschweiB8kupplung mit Hiilse - SDR 7,4

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht

[mm] [mm] a[mm] [ka/set]
10.264020 20 - 3/a* 2,8 a5 0,16
10.264025 25 - 3/a" 3.5 50 0,19
10.264032 32-1" 4,4 60 0,35
10.264040 | 40 - 11/a® 5,5 70 0,58
10.264050 | 50 - 11/2" 6,9 85 0,95
10.264063 63 - 2" 8,7 90 1,39



PEX Kupplung mit Hiilse (F) - SDR 11

Lange

PEX Kupplung mit Hiilse (M) - SDR 11

Art No. Pex Wandstarke Lange Qewicht
‘ [mm] [mm] a [mm] ‘ [ka/set]
10.161820 20 - 3/4* 1,9 55 0,12
10.161825 25 - 3/4* 2,3 61 0,20
10.161832 32 -1 2,9 69 0,28

PEX Kupplung mit Hiilse (F) - SDR 7,4

Art Mo. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm] [mm] a [mm)] [ka/set]
10.161720 20 - 3/4% 1,9 53 0,11
10.161725 25 - 3/a" 2,3 63 0,14
10.161732 52-1" 2,9 69 0,30
10.161740 | 40 - 11/a® 3,7 82 0,47
10.161750 | 50 - 11/2" 4,6 89 0,77
10.161763 65 - 2" 5,8 105 1,23
10.161775 | 75-21/2" 6,8 110 1,76
10.161790 90 - 3" 8,2 111 3,37

PEX Kupplung mit Hiilse (M) - SDR 7,4

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm] [mm] a [mm] [ka/set]
10.261720 20 - 3/a" 2,8 54 0,11
10.261725 25 - 3/a" 3,5 61 0,16
10.261732 32 -1 4,4 71 0,35
10.261740 | 40 - 11/ 5,5 82 0,52
10.261750 | 50 - 112" 6,9 89 0,89
10.261763 63 - 2" 8,7 105 1,42

Il

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht
‘ [mm] ‘ [mm] a [mm] ‘ [ka/set]
10.261821 20 - 3/4* 2,8 53 0,14
10.261825 25 - 3/4* 3,5 61 0,18
10.261832 32-1" 4,4 71 0,22
Lange
PEX Reduzierkupplung mit Hiilse - SDR 11
Art No. Pex Wandstarke Lange Qewicht
[mm] [mm] a [mm] [ka/set]
10.160525 25-20 235-19 61 0,15
10.160532 32-25 29-23 74 0,56
10.160540 40 -32 3,7-29 87 0,74
10.160550 50 - 40 4,6-3,7 99 1,51
10.160563 63 - 50 5,8-4,6 117 2,17
10.160575 75-653 6,8-5,8 132 2,97
10.160590 90-75 8,2-6,8 137 3,81

PEX Reduzierkupplung mit Hiilse - SDR 7,4
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Lange

PEX Kupplung mit Hiilse - SDR 11

Art Mo. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm)] [mm] a [mm] [ka/set]
10.260525 25-20 35-2,8 61 0,16
10.260532 32-25 4,4-35 77 0,45
10.260540 40 - 32 55-4,4 87 0,87
10.260550 50 -40 6,9-55 98 1,53
10.260575 63 - 50 8,7-6,9 117 2,53

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm] [mm] a [mm] [Kka/set]

10.160020 20 1,9 53 0,14
10.160025 25 2,3 67 0,24
10.160032 32 2,9 80 0,54
10.160040 40 3,7 90 0,93
10.160050 50 4,6 104 1,68
10.160063 63 5,8 122 2,58
10.160075 75 6,8 132 3,29
10.160090 90 8,2 132 4,09

PEX Kupplung mit Hiilse - SDR 7,4

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm] [mm] a [mm] [ka/set]

10.260020 20 2,8 53 0,12
10.260025 25 3,5 69 0,29
10.260032 32 4,4 82 0,54
10.260040 40 5,5 91 1,09
10.260050 50 6,9 105 1,97
10.260063 63 8,7 123 3,02
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PEX Bogen 90° mit Hiilse - SDR 11

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht
[mm] [mm] [mm] [ka/set]
10.161020 20 1,9 a4 0,21
10.161025 25 2,3 54 0,25
10.161032 32 2,9 64 0,48
10.161040 40 3,7 74 0,98
10.161050 50 4,6 87 1,51
10.161063 63 5,8 106 2,20
10.161075 75 6,8 117 3,39
16.161090 90 8,2 4,29

Lange -a-

PEX T-Stiick mit Hiilse - SDR 11

— 1 Art_Ho.

PEX Bogen 90° mit Hiilse - SDR 7,4

Art No. Pex Wandstarke Lange Gewicht

[mm)] [mm)] [mm] [ka/set]
10.261020 20 2,8 43 0,16
10.261025 25 3.5 55 0,24
10.261032 32 4.4 66 0,55
10.261040 40 55 4 0,89
10.261050 50 6.9 87 1,54
10.261065 63 8.6 106 2,26

PEX T-Stiick mit Hiilse - SDR 7,4

Pex Wandstarke Lange -a- | Lange -b- | Gewicht /" Art No. Pex Wandstarke Lange -a- | Lange -b- | Gewicht g
[mm] [mm] [mm] [mm] [ka/set] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka/set]
10.162020 0,27 10.262020 | 20 2,8 78 43 0,22 T
S b o e - = =
10.162025 | 2 = 10.262025 | 25 3,5 100 55 0,34
| 10.162032 __;;;‘1;);2620_5_2_ 32 4.4 118 65 0,75
- g P Tl T i SR L - y ] " = - =
B 10.162040 | 40 | ) | 10.262040 | 40 S e 138 75 1,25 Sey
10162050 | 50 | 46 | J=% 10.262050 | 50 6,9 158 87 | 2,06
§ 10162065 | 65 [ 58 | 7 i 10.262063 8,7 196 108 | 3,49 .
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Lange -b-

Lange -a-

PEX reduziertes T-Stiick mit Hiilse - SDR 11

lipex

VOR-ISOLIERTE PEX-ROHRE

Art No. Pex Wandstarke Lange -a- Lange -b- | Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [ka/set]
10.162121 | 25-20-25 | 2,3-19-23 96 a7 0,30
10.162131 | 32-20-32 | 29-19-29 108 51 0,53
10.162132 | 32-25-32 | 29-2,3-29 114 58 0,55
10.162141 | 40-20-40 | 3,7-19-3,7 124 57 0,91
10.162142 | 40-25-40 | 3,7-2,3-3,7 134 66 0,93
10.162143 | 40-32-40 | 3,7-29-3,7 134 72 1,03
10.162151 | 50-20-50 | 4,6-19-4,6 138 62 1,42
10.162152 | 50-25-50 | 4,6-2,5-4,6 146 69 1,45
10.162153 | 50-32-50 | 4,6-2,9-4,6 160 75 1,49
10.162154 | 50-40-50 | 4,6-3,7 -4,6 162 80 1,64
10.162161 | 63-20-63 | 5,8-19-5,8 160 72 2,00
10.162162 | 63-25-63 | 58-2,5-5,8 166 79 2,11
10.162163 | 63-32-63 | 5,8-2,9-5,8 174 85 2,16
10.162164 | 63-40-63 | 5,8-3,7-5,8 184 90 2,72
10.162165| 63-50-63 | 5,8-4,6-5,8 196 97 3,06
10.162172 | 75-25-75 | 6,8-2,5-6,8 174 83 3,08
10.162173 | 75-32-75 | 6,8-2,9-6,8 184 89 3,17
10.162174 | 75-40-75 | 6,8-3,7-6,8 192 104 3,46
10.162175| 75-50-75 | 6,8-4,6-6,8 204 101 3,77
10.162176| 75-63-75 | 6,8-5,8-6,8 218 113 4,38
10.162195 | 90-32-90 | 8,2-2,9-8,2 184 98 4,23
10.162194 | 90-40-90 | 8,2-3,7-8,2 192 104 4,29
10.162196 | 90-63-90 | 8,2-5,8-8,2 218 121 4,57
PEX reduziertes T-Stiick mit Hiilse - SDR 7,4
Art No. Pex Wandstarke Lange -a- Lange -b- | Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [ka/set]
10.262121 | 25-20-25 | 3,5-2,8-3,5 98 67 0,30
10.262131 | 32-20-32 | 4,4-2,8-4,4 110 51 0,56
10.262132 | 32-25-32 | 44-35-4,4 112 60 0,62
10.262141 | 40-20-40 | 55-2,8-5,5 132 59 0,97

10.262142
10.262145
10.262151
>
10.262152
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10.262154
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10.262161 | 63-20-63 | 8,6-2,8-8,6

10.262162
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10.262164
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166
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63.40-635 | 86,5586 180
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3. Metallpresskupplung verwenden

1. Schrumpfhulse auf Mantel- 2. Hulse auf PEX-Rohr schieben, und korrekten Sitz im Rohr Uber-
rohr schieben. richtig drehen.Innere Anfasung prufen, Rohr aufweiten, um 30°
muss zum Rohrende zeigen. drehen und wiederholen.

-

T Fj_iting sofort in Rohr stecken, 5. Hulse und Fitting in Press- 6. Hulse zum Fitting schieben.
‘Rohrende beginnt sofort zu werkzeug setzen.
schrumpfen.



\Verbindungsstucke

Muffe mit Schrumpfmanschette 60cm

Art No. Mantelrohr Gewicht
[mm] [ka/ea.]
1.521.075 75 0,81
1.521.090 90 0,90
1.521.110 110 1,10
1.521.125 125 1,20
1.521.140 140 1,38
1.521.160 160 1,60

Endmuffe mit Schrumpfmanschette

Art No. Mantelrohr Gewicht
[mm] [ka/ea.]
1.541.075 75 0,71
1.541.090 90 0,81
1.541.110 110 1,17
1.541.125 125 1,48
1.541.140 140 1,87
1.541.160 160 2,43

Reduzierte Muffe mit Schrumpfmanschette

Art No. Mantelrohr Gewicht

[mm] [kaea ]

1.531.090.075 | 090/075 0,87

1.531.110.075 | 110/075 0,99

1.531.110.090 | 110/090 0,75

1.531.125.090 | 125/090 0,89

1.531.125.110 | 125/110 1,14

1.531.140.090 | 140/090 1,07

1.531.140.125 | 140/125 1,78
1.531.140.110 | 140/110 1,16 =

_:'. ~ 1.531.160.110 | 160/110 1,33

b .160.125 | 160/125 1,47

.160.140

160/140 1,66

J ol ek — -
: ———t
Endkappe Raychem DEHC v
Art No. Mantelrohr PEX Gewicht -
[mm] [mm] [kg/ea.]

3 1.618.2000 63-75-90 | 20-32 0,08
i . N P e e R e S R R
' R e 18.2100 25-40 0,10
. =" e I = | L™ Y e s

0,10
0,13

S ST N
110-125
L S
_110-140 |

SRR 16182200
T by _?;._\m:‘:-n_qrm
o —werl 1.618.2300 _

16182400 | 125-140 017
R 1.618,2500 0,20



< Verbindungsstlcke

T-Stiick

mit Schrumpfmaterial und PU-Schale

Art No. Pex Mantelrohr
Leitung Ablauf Leitung Ablauf
[mm] [mm] [mm] [mm]
1.568.075 20 20 75 75
1.568.075 25 20 75 75
1.568.075 25 25 75 75
1.568.075 32 20 75 75
1.568.075 32 25 75 75
1.568.091 40 20 90 75
1.568.091 40 25 90 75
1.568.091 40 32 90 75
1.568.090 40 40 90 90
1.568.111 50 20 110 75
1.568.111 50 25 110 75
1.568.111 50 32 110 75
1.568.112 50 40 110 90
1.568.110 50 50 110 110
1.568.126 63 20 125 75
1.568.126 63 25 125 75
1.568.126 63 32 125 75
1.568.127 63 40 125 90
1.568.128 63 50 125 110
1.568.125 63 63 125 125
1.568.141 75 25 140 75
1.568.141 75 32 140 75
1.568.142 75 40 140 90
1.568.143 75 50 140 110
1.568.144 75 63 140 125
1.568.140 75 75 140 140
1.568.161 90 32 160 75
1.568.162 90 40 160 90
1.568.163 90 63 160 125
1.568.164 90 75 160 140
1.568.165 90 90 160 160




Isolierschaum-Set

Art No. Gebinde Mantelrohr Gewicht

[ar] [mm] [ka/ea ]
1.580.0200 200 75 0,20
1.580.0250 250 90 0,25
1.580.0300 300 110 0,30
1.580.0400 400 125 0,40
1.580.0450 450 140 0,45
1.580.0550 550 160 0,55

PU-Halbschalen

fiir vor-isolierte PEX-Rohre, Isolierreihe 1

Art No. Mantelrohr PEX Gewicht

[mm] [mm] [ka/ea.]

\ 1.585.075.020 75 20 0,19
1.585.075.025 75 25 0,21

1.585.075.032 75 32 0,24

1.585.090.040 90 40 0,35

1.585.110.050 110 50 0,53

1.585.125.063 125 63 0,75

1.585.140.075 140 75 0,98

1.585.160.090 160 90 1,34

PU-Halbschalen

fiir vor-isolierte PEX-Rohre, Isolierreihe 2

Art No. Mantelrohr PEX Gewicht

[mm] [mm] [kafea.]
1.586.090.025 90 25 0,48
1.586.090.032 90 32 0,51
1.586.110.040 110 40 0,75
1.586.125.050 125 50 0,99
1.586.140.063 140 63 1,30
1.586.160.075 160 75 1,65

PU-Halbschalen mit Schrumpffolie

fiir vor-isolierte PEX-Rohre, Isolierreihe 1

Art No. Mantelrohr PEX Gewicht

[mm] [mm] [kafea.]
1.587.075.020 75 20 0,40
1.587.075.025 75 25 0,42
1.587.075.032 75 32 0,45
1.587.090.040 90 40 0,59
1.587.110.050 110 50 0,81
1.587.125.063 125 63 1,07
1.587.140.075 140 75 1,34
1.587.160.090 160 90 1,74

PU-Halbschalen mit Schrumpffolie

fiir vor-isolierte PEX-Rohre, Isolierreihe 2

Art No. Mantelrohr PEX Gewicht
[mm] [mm] [ka/ea.]
1.588.090.025 90 25 0,72
1.588.090.032 90 32 0,75
1.588.110.040 110 40 1,03
1.588.125.050 125 50 1,31
1.588.140.063 140 63 1,66
1.588.160.075 160 75 2,05
Dichtring
Art No. Mantelrohr | Gewicht
[mm] [ka/ea.]
1.800.075 75 0,23
1.800.090 90 0,24
1.800.110 110 0,33
1.800.125 125 0,37
1.800.140 140 0,36
1.800.160 160 0,40
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Transport und Lieferung

Elipex-Rohre werden in Ringbunden und auch in verschiedenen Langen je nach Abmessung und Kundenwunsch
gefertigt. Das Auf- und Abladen der Elipex-Rohre hat so zu erfolgen, da® die PE-Ummantelung nicht beschadigt
wird. Wird ein Gabelstapler eingesetzt, so sind dessen Gabelenden mit Schutzrohren zu versehen. Bei Verladung
mittels Kran wird die Verwendung eines breiten Flachgurtes empfohlen.

Die Ladeflache des Transportmittels sollte eben, sauber und ohne harte

und scharfe Kanten sein.

Handling

Vorsicht beim Losen der Befestigungen der Rohrbunde! Die Rohrenden
kénnen federnd wegschnellen und dabei erhebliche Schlagkrafte
entwickeln.

ST 150 9001



Laderung

Elipex-Rohre sollten auf glatten und trockenen Oberflachen
delagert werden, vorzugsweise auf weichem oder sandigem
Unterdgrund, der frei von Qrundwasser oder aufgestautem
Abwasser ist.

Bei einer Lagerung auf Beton oder Asphalt ist darauf zu
achten, dak sich keine Steine oder scharfkantigen Objekte
unter den Rohren befinden und diese beschadigen kénnen.




Verlegung

Es ist wichtig, die Rohre in den Graben gut zu schitzen. Der Graben ist mit einer steinfreien, verdichteten
Sandschicht von mindestens 100 mm zu verfullen (Sandkorn vorzugsweise < 8 mm). Vor der kompletten
Verfullung mussen alle grokeren Steine, die eventuell in den Graben nachgerutscht sind, entfernt werden. Die
Verfiillung sollte rund um das Rohr eine Uberdeckung von mindestens 100 — 150 mm erreichen. Verdichtung
des Materiales mittels manuellen Werkzeudgen und Auffullen des Grabens mit steinfreiem Material. Von einer
Verlegung von Elipex-Rohren bei Temperaturen unter +5°C wird abgeraten.

Verlegung in Rohrgraben

o
60 cm I

VOR-ISOLIERTE PEX-ROHRE

15cm




VOR-ISOLIERTE PEX-ROHRE




Werkzeuge

Elipex-Rohre werden mittels einer Metallpresskupplung verbunden. Zu diesem Zweck wird ein spezielles
Presswerkzeug gebraucht, welches von SET gekauft oder aber auch geliehen werden kann.

Drei Ausfuhrungen stehen zur Verfigung — hand- oder batteriebetriebene fur Abmessungen bis zu 40
mm, beziehungsweise hydraulische Werkzeuge fur Abmessungen 50 mm und groker.
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Qualitatssicherung,
Schulung und
Wissen

Ambitionierte Qualitdtssicherung und Produktionstiberwachung haben
SET erstklassige Resultate garantiert. In den letzten Jahren operiert
das Unternehmen in Ubereinstimmung mit der ISO 9001.

SET unterhalt ein eigenes Schulungssystem fur seine Mitarbeiter —
die ,SET Schule der Kunststoffindustrie™.
Desweiteren bietet SET spezielle Kurse in der Rohrtechnologie fur

seine Kunden an.

Zielsetzung

Unser Ziel ist es jederzeit auf dem
Rohrsektor allen Anforderungen hinsichtlich
Produktqualitat und Service zu entsprechen
und eine konstante Innovation und

Expansion fur uns und unsere Kunden zu
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